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Вид  среза

Состояние грунта

Природное Водонасыщенное

медленный 

консолидированный 

срез

Структура грунта :  ненарушена

0,1

0,2

0,3



нормальное давление, Мпа

срезающ. 

нагрузка, 

Кг

сопротив-

ление 

срезу Мпа

срезающ. 

нагрузка, 

Кг

сопротив-

ление 

срезу, Мпа

1,54



Угол.внутр.трения, град.

Наименование грунта: Суглинок пылеват.тяжел.полутверд.малосжим.

Физические свойства грунта
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тости
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влажнос-
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Влажность, %
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це текуч.

0,05-        

0,01

0,25-0,1 0,1-0,05

на грани-

це раскат

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

Гранулометрический состав фракций, %

>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25

Диаметр кольца  72мм.

Высота кольца 35мм.

Число 

пластич-

ности, %

Показа- 

тель 

текучести

0,01-

0,005

>0,005

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

1 2 3

Давление, МПа

Сопротивление срезу, МПа


_1188641630.xls
Лист1

		Объект:

		Номер выработки: 6														Лабораторный номер: 724

		Интервал отбора, м:     3,8-4,0														Структура грунта :  ненарушена

		ИГЭ№:

		Наименование грунта: Суглинок пылеват.тяжел.полутверд.малосжим.

		РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА

		Испытание произведено на приборе СПФ																ГОСТ 12536-79. ГОСТ 5180-84

		Диаметр кольца  72мм.																ГОСТ 12248-96

		Высота кольца 35мм.																ГОСТ 24143-80

		Гранулометрический состав фракций, %

		>10		10-5		5-2		2-1		1-0,5		0,5-0,25		0,25-0,1		0,1-0,05		0,05-        0,01		0,01-0,005		>0,005

										0.4		1.7		4.6		20.7		36.8		19.5		16.3

		Физические свойства грунта

		Плотность грунта, г/смз		Плотность сухого грунта,г/смз				Плотн. частиц.г/смз		Коэф. Порис-  тости		Степень влажнос-ти, д.е.		Влажность, %						Число пластич-ности, %		Показа- тель текучести

														природ-ная		на грани-це текуч.		на грани-це раскат

		1.96		1.54				2.73		0.773		0.96		27.28		41.53		27.28		14.25		0

								Состояние грунта								График зависимости сопротивления срезу

								Природное				Водонасыщенное				от нормативного давления

		Вид  среза						медленный консолидированный срез

		нормальное давление, Мпа						срезающ. нагрузка, Кг		сопротив-ление срезу Мпа		срезающ. нагрузка, Кг		сопротив-ление срезу, Мпа

		0.1						3.36		0.084

		0.2						4.48		0.112

		0.3						6		0.15

		Угол.внутр.трения, град.						18.26

		Удельн.сцепление. Мпа						0.05

																		природн.сост.
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